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产品采用微处理器MPU控制技术设计，面板采用 PVC贴膜技术，触摸式按键，具有结

构小巧、安装使用方便、美观、性能可靠等优点。符合 CCS及国外船级社规范的相关要求。 
 

一、主要电气参数 
1、工作电压：DC24V（±20%-30%） 1A； 
2、环境温度：-10℃～+55℃； 
3、相对湿度：≤RH95%(+40℃)； 
4、电磁兼容性能：设备中有严密的抗干扰措施，满足相关规范要求； 
5、设备具有防振及防潮湿、防盐雾、防霉菌的措施； 
6、报警输出类型：无源触点； 
7、触点最大容量： DC36V/1A； 
8、防护等级：IP22 

该产品符合国际电工委员会 IEC-92-230 标准及我国现行《钢质海船入级建造规
范》，满足国际海上人命安全公约（SOLAS） 

 
二、输入 
    1、双探头输入(型号 SZB-16-02) 

2、直流电源 24V输入 
 

三、输出接口 
    1、正车指示灯 

2、倒车指示灯 
3、停车指示灯 
4、超速指示灯 
5、超速输出灯 
6、主机转速模拟量输出(转速表)±10V     8路 
7、主机转速模拟量输出 1-20Ma   1路 
8、正车信号    开关量(无源触点 1A) 
9、倒车信号    开关量(无源触点 1A) 
10、停车信号    开关量(无源触点 1A) 
 

四、主要功能 
    1、自由设置量程（1~1000Rpm） 

2、自由齿轮齿数设置（1~1000Rpm） 
3、自由报警上限设置（1~1000Rpm） 
4、正车,倒车,空车指示 
5、超速报警指示 
6、超速输出 
7、数字速度显示 
8、超量程错误指示 
 

五、硬件组成 
1、显示板 
2、控制板 
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3、双转速传感器 
      
六、面板示意图  

RPM

 
七、操作说明 

1、正常模式 

⑴、正常显示速度模式: 

0123 
⑵、错误显示（超量程） 

E 
⑶、在显示速度模式下,长按 SET键(3S),进入设置模式. 

0123→     1 
2、设置模式   

⑴、设置量程 

a、1  
表示设置量程类型 

b、1D123D123D0123D   1 
左键，右键 选择设置位,选中的设置位闪烁, 

c、123D124 

按上键▲，下键▼加减设置数 

d、1→2 
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按 SET键到下一个设置并保存当前设置 

e、10S没有按键自动返回显示速度状态 
 

⑵、设置齿轮齿数  

a、2  
表示设置齿轮齿数 

b、2D323D123D0123D   2 
左键 , 右键 选择设置位,选中的设置位闪烁, 

c、123D124 

按上键▲，下键▼加减设置数 

d、2→3 
按 SET键到下一个设置并保存当前设置 

e、10S没有按键自动返回显示速度状态  
 

⑶、设置超速报警数值  

a、3 
表示设置超速报警数值 

b、3D323D123D0123D   3 
左键 , 右键 选择设置位,选中的设置位闪烁, 

c、123D124 

按上键▲，下键▼加减设置数 

e、3→4 
按 SET键到下一个设置并保存当前设置 

f、10S没有按键自动返回显示速度状态 
 

⑷、设置低速报警数值 

a、4 
表示设置低速报警数值 

b、4D323D123D0123D   4 
左键 , 右键 选择设置位,选中的设置位闪烁, 

c、123D124 

 按上键▲，下键▼加减设置数 

d、4→0123 
按 SET键返回到正常模式 

e、10S没有按键自动返回显示速度状态 
    

八、接线图： 
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九：外形及开孔尺寸图： 

RPM
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